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PLANZEICHENERKLARUNG

§ 2(4) Planzeichenverordnung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB u. §§ 1-15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Flache fiir Gemeinbedarf (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9(1)

5 9(1) BauGB u. § 16 BauNvO)

Grundflachenzahl als Hochstgrenze, z.B. 0,2 (§ 19 BauNVO)

Gescholflachenzahl als Hochstgrenze, z.B. 0,8 (§ 20 (2) BauNVO)

Zahl der max. zulassigen Vollgeschosse (§ 20 (1) BauNVO i.V.m.
Bd ((BaLBO)

BAUWEISE UND BAUGRENZE
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB u. §§ 22-23 BauNVO)

Nur Einzelhduser zuldssig (§ 22 (2) BauNVO)

Nur Hausgruppen zuldssig (§ 22 (2) BauNVO)

Nur Einzel- oder Doppelhduser zuldssig (§ 22 (2) BauNVO)
|IE . Baugrenze (§ 23 (1) u. (3) BauNVO u. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

uberbaubare Grundstucksflache

0000 0 0

£ 5l i B

RGO e)
O [®]
s LT & o

DO OO OO

RUS

nicht uberbaubare Grundstucksflache

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9(1) Nr. 11 UND (6) BAUGB

offentliche Verkehrsfliche (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung (§ 9 (1) Nr.
11 BauGB)

Parkpldatze (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

geplante Boschungsflachen

SONSTIGE DARSTELLUNGEN UND FESTSETZUNGEN

Kinderspielplatz (§ 9 (1) Nr. 22 BauGB)

private Grinflache (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Pflanzgebot (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

Pflanzbindung (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)

Flache zum Anpflanzen von Einzelbaumen und Hecken (§ 9 (1) Nr.
25a BauGB)

Erhalten und Anpflanzen einer Obstbaumwiese (§ 9 (1) Nr.
15 BauGB)

Flache fur Versorgungsanlage: Regenuberlaufschacht (§ 9 (1)
Nr. 14 BauGB)

Flache fur Versorgungsanlage: Umspannstation (§ 9 (1) Nr. 12
BauGB)

KA-Mast

Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten der KAWAG(§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Erdgescholfuibodenhdhe, Traufhohe, Firsthohe

Stellung der baulichen Anlage (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)
-Firstrichtung-

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des MaRes der
Nutzung (§ 16 (5) BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzung (§ 16 (5) BauNVO)

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches (§ 9 (7) BauGB)

FULLSCHEMA DER NUZUNGSSCHABLONI

Art der baulichen Nuzung | Zahl der Vollgeschosse

Grundflachenzahl (GRZ) | GeschoRflichenzahl (GF7)

___Bauweise | Dachform, Dachneigung

Traufhohe
Firsthohe

TEXTTEIL

RECHTSGRUNDLAGEN

- Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08.12.1986 (BGBI. | S. 2253), geédndert durch Gesetz vom 25.07.1988
(BGBI. S. 1093) durch den Einigungsvertrag vom 31.08.1990 i.V.m. Ge-
setz vom 23.09.1990 BGBEI. 1l S, 883), gedndert durch Gesetz vom
22.04.1993 (BGBI. I S. 466) durch Gesetz zur Erleichterung von In-
vestitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland
(Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom
2e.04.199%,

- Gesetz zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht
sowie zur Anderung mietrechtlicher Vorschriften (Wohnungsbau-
Erleichterungsgesetz - WoBauerlG) vom 17.05.1990 (BGBI. | S. 926)
Artikel 2 - MaRnahmengesetze zum Baugesetzbuch (BauGB-
MaRnahmenG), gedandert durch Artikel 15 des
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993
(BGBI. I' S. 466) - MaBnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-
MallnahmenG) bekanntgemacht am 06.05.1993 (BGBI. | 623)

- Die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. | S. 123), gedndert durch Einigungsvertrag vom
31.08.1990 i.V.m. Gesetz vom 23.09.1990 (BGBI. Il S. 885, 1124),
sowie durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- und
Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

- Die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. |
1881 5. 5&)

- Die Landesbauordnung flr Baden-Wtrttemberg (LBO) in der Fassung
der vom 28.11.1983 (GBI. S. 770, ber. 1984 S. 519), geandert durch
Gesetze vom 01.04.1985 (GBI. S. 51), vom 22.02.1988 (GBI. S. 55) und
vom 17.12.1990 (GBI. S. 426)

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind samtliche Festsetzungen
von Bebauungsplanen innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs dieses
Planes aufgehoben.

In Erganzung der Darstellungen im Lageplan wird folgendes festgesetzt:

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 (1) BauGB u. BauNVO
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Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO

Festsetzung nach § 1(6) Nr. 1 BauNVO: Nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes sind die nach § 4(3) BauNVO
ausnahmsweise zulassigen Nutzungen.

Mischgebiet § 6 BauNVO

Festsetzung nach § 1(5) und 1(6) Nr. 1 BauNVO: Nicht
zulassig sind die nach § 6(2) Nr. 5-8 BauNVO zuldssigen
Nutzungen, nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind die
nach § 6(3) BauNVO ausnahmsweise zuldassigen Nutzungen.

Flache fur Gemeinbedarf - Kindergarten
§ 9(1) Nr. 5 BauGB

Offentliche Griinflache - Kinderspielplatz
& 947) Nr. 15 BauGB

Mal der baulichen Nutzung § 9(1) BauGB, §§ 16-20 BauNVO

entsprechend Planeinschrieb, es bedeuten:

GRZ Grundflachenzahl nach § 17 i.V.m. § 19 BauNVO
als Hochstgrenze
GFZ Gescholiflachenzahl nach § 17 i.V.m. § 20(2)

BauNVO als Hochstgrenze

Zahl der Vollgeschosse § 20 (1) BauNVO i.V.m. § 2(5) LBO

entsprechend Planeinschrieb, es bedeuten:
z.B. Il = zwei Vollgeschosse (als Hochstgrenze) zuldssig.

Bauweise § 9(1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO

abweichend von der offenen Bauweise sind nut

,.."\\ Einzelhauser bis zu einer maximalen

e 5 Gebaudelange von 25 m zulassig.

» abweichend von der offenen Bauweise sind nur

N Einzel- oder Doppelhduser bis zu einer maximalen
LE/D\ Gebaudelange von 25 m zuldssig.

/\ wie offene Bauweise, jedoch nur Hausgruppen
P zulassig (§ 22 (2) BauNVO).

Stellung der baulichen Anlagen § 9(1) Nr. 2 BauGB
Firstrichtung entsprechend Planeinschrieb.

Nebenanlagen § 14 BauNVO

Nebenanlagen sind, soweit es sich um Gebaude § 2(2) LBO
handelt, in den nicht tUberbaubaren Grundstlicksflachen nicht
zulassig.

Als Ausnahme zulassig sind vollflachig verglaste ein- und
zweigeschossige Anbauten von max. 12 gm Grundflache, die
als Kleingewachshauser oder Wintergarten genutzt werden.
lhre Flache wird auf die GRZ/GFZ nicht angerechnet (§§ 19 u.
20 BauNVO).

Verkehrsflachen § 9(1) Nr. 11 BauGB

Die zeichnerische Darstellung der Verkehrsflichen gibt die
max. Ausdehnung wieder. Die Gestaltung der Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung wird in gesonderten Planen
dargestellt.

Zur Befestigung des Strallenkorpers sind in den an
offentliche Verkehrsflachen angrenzende Grundstiicken
unterirdische Stutzbauwerke entlang den
Grundstucksgrenzen zu dulden. Hangsicherungen, die aus
geologischen Griinden erforderlich sind, sind auf den
Grundstucken zu dulden und dirfen nicht verandert werden.

Garagen und Stellplatze § 9(1) Nr. 4 BauGB und §12 BauNVO

Oberirdische Stellplatze und Garagen sind nur in den
uberbaubaren Grundstucksflachen zuldssig. AuBerhalb der
uberbaubaren Grundstucksflachen konnen Stellplatze und
Garagen (§ 31 (1) BauGB) zugelassen werden.

Tief- und Hanggaragen sind zulassig.

Hohenlage der baulichen Anlagen § 9(2) BauGB, § 16 (2) Nr. 4
und § 18 BauNVO

Die Hohenlage wird festgesetzt durch:

- Festlegung der EFH als Bezugshohe - siehe Planeinschrieb

- Festlegung der max. zulassigen Traufhche (TH) bezogen auf
die EFH - entsprechend Planeinschrieb.

- Festlegung der max. zuldssigen Firsthohe (FH) bezogen auf
die EFH - entsprechend Planeinschrieb.

Traufhohe = Schnittpunkt AuRenkante Aulenwand mit
Oberkante Dachhaut

Firsthohe = Schnittpunkt der Dachhautoberkanten

EFH = ErdgeschoBRfulbodenhohe

Eine Veranderung der EFH ist moglich, jedoch diirfen die auf
die festgelegte EFH bezogenen First- und Traufhchen nicht
uberschritten werden.

Die max. zuldssige Firsthohe gilt fir die gesamte
Gebaudelange, die max. zuldassige Traufhohe gilt flir mind.
2/3 der Gebaudelange.
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Anpflanzen von Baumen § 9(1) Nr. 25a BauGB

An den ausgewiesenen Standorten sind Laubbdume mit einem
Stammumfang von mind. 18 - 20 cm, gemessen in T m Hohe

uber dem Boden anzupflanzen.
Die Standorte sind bis zu 5 m in allen Richtungen variabel.

Folgende Arten sind als Hochstamm zu verwenden:

Acer campestre Feldahorn,
Carpinus betulus Hainbuche,
Sorbus aucuparia Eberesche.

Bindungen fur Bepflanzungen und fiur die Erhaltung von
Biaumen und Strauchern § 9(1) Nr. 25 b BauGB

Die im Lageplan gekennzeichneten Baume sind zu erhalten, zu
pflegen und gegebenenfalls zu erneuern. Wahrend der
Bauphase ist auf geeignete Schutzmalnahmen zu achten. Als
Pflanzgut sind Hochstamme der nachfolgend aufgefthrten
Sorten zu verwenden. Als Schnittform ist die Naturkrone zu
wahlen. Morsche Aste durfen zur Erhohung der 6kologischen
Wertigkeit stehen bleiben. Die Wiesenbestande sind
mindestens ein- bis zweimal im Jahr zu mahen.

Pfg 1 Anpflanzen von Einzelbaumen und freiwachsenden
lockeren Hecken aus standortgerechten
heimischen Baumen und Strauchern neben
Magerwiesen.

Laubbaume: (Stammumfang in T m Hohe lber dem
Boden gemessen mind. 18-20 cm):

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Fraxinus excelsior Esche

Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche

Sorbus aucuparia Eberesche

Tilia cordata Winter-Linde

Freiwachsende Hecken neben Magerwiesen:
Cornus Sanguinea Hartriegel
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Hasel

Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hundrose

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball

Sambucus nigra
Viburnum lantana

Pfg 2 Erhalten und Anpflanzen einer Obstwiese.
Erhaltung und Pflanzung von Obstbdaumen;
Anpflanzen von Strauchern (Hecken) entlang der
Baugrundsticke. Zur Grenzsicherung kann
innerhalb solcher Hecken ein Maschendrahtzaun
verlaufen.

Obstbaume:

Apfel: "Bittenfelder"
"Bohnapfel"
"Brettacher™
"Jacob Fischer"
"Kaiser Wilhem"
"Maunzenapfel"
"Boskoop"
"Gewlrzluiken"
"Lederapfel”
"sulzbacher Ligbling”

Birne: "Gelbmostler"
"Oberostereichische Weinbirne"
"Schweizer Wasserbirne"

Sauerkirsche: "Schwabische Weinweichsel"

sowie Lokalsorten, auflerdem: WalnuRR, Zwetschge

Cornus Sanguinea Hartriegel
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Hasel

Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Hundrose
Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball

Rosa canina
Sambucus nigra
Viburnum lantana

1.12 Leitungsrecht § 9(7) Nr. 21 BauGB

b2 Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde Auenwald
bzw. des Zweckverbandes Abwasserklarwerk
Weisacher Tal zur Fuhrung einer
Abwasserleitung.

o S Leitungsrecht zugunsten der Kraftwerk
Altwurttemberg AG (KAWAG)

Flache fur Versorgungsanlagen § 9(1) Nr. 14 BauGB
Unterirdischer Regenuberlaufschacht, oberirdisch begriint
und mit einheimischen Strauchern bepflanzt (§ 9(1) Nr. 25a

BauGB)

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung § 9(1) Nr. 11
BauGB

Die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung dienen
dem Anliegerverkehr und der Ausgestaltung eines Platzes.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9(4) BauGB und § 73
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AuBere Gestaltung § 73(1) Nr. 1 LBO

Dachform entsprechend Planeinschrieb.

Die Hauptfirstrichtung und Dachneigungen sind in der
Planzeichnung festgesetzt. Bei untergeordneten
Gebaudeteilen sind Abweichungen zulassig.

Dachdeckung: geneigte Dacher sind mit Ziegeln oder Pfannen
in roten bis braunen Farbtonen zu decken.

Bei Garagen sind nur Satteldacher zulassig.

Dachaufbauten dirfen insgesamt nicht mehr als 1/3 der
jeweiligen Dachseite in Anspruch nehmen und mindestens
einen Abstand von 1,0 m (in der Dachebene gemessen), vom
Ortgang und von daneben liegenden Gauben einhalten.
Dachaufbauten dirfen den First nicht Uberragen. Liegende
Dachfenster missen vom Schnittpunkt Dachhaut/AuRenwand
mindestens 1,5 m entfernt liegen, vom Ortgang, von Graten
und Kehlen mindestens einen Abstand von 1,0 m einhalten.

AuBenfassaden sind in gedeckten Farben auszufiihren
(Hellbezugswerte 20-80), reinweils oder schwarze Anstriche
bzw. Materialien sind nicht zuldssig.

Aullenanlagen § 73(1) Nr. 5 LBO

Die nicht Uberbauten Grundsticksflachen sind mit Ausnahme
der ErschlieBungsflachen gartnerisch anzulegen.

Fur jede angefangene 250 gm der Grundstlcksflache ist
mindestens ein Laubbaum oder Obstbaum (Arten und Qualitat
gemald obigen Artenlisten) zu pflanzen.

10% der nicht Uberbauten Grundstlcksflache sind mit
einheimischen Strauchern entsprechend obigen Artenlisten
zu bepflanzen.

Die Befestigung der ErschlieBungsflachen (Oberirdische
Stellplatze, Garagenzufahrten und Wege) sind aus Grinden
der Flachenversiegelung wasserdurchldassig, mit einem
AbfluRbeiwert < 0,5 herzustellen.

Einfriedungen in Form von Mauern sind nicht zuldssig.
Holzzaune dirfen eine Hohe von 1,00 m nicht (berschreiten.
Zu den offentlichen Verkehrsflachen hin sind
Maschendrahtzaune nur dann zulassig, wenn sie in Hecken
eingebunden sind. Geschnittene Hecken sind nur zum
StraBenraum oder zu anderen Baugrundstiicken hin erlaubt.
Hecken entlang der Grundstiicksgrenzen sind nur mit
Laubgehdlzen entsprechend der Artenliste der Pflanzgebote 1
und 2 anzupflanzen. Nicht standortgerechte Laub- und
Nadelbaume, wie z.B. Scheinzypresse oder Lebensbaum diirfen
nicht verwendet werden.

Mit dem Bauantrag ist ein Plan zur Gestaltung der
Freiflichen im MaRstab 1:100 einzureichen (§ 3(6)
BauVorl.VO).

Aufschittungen und Abgrabungen § 73 (2) 1 LBO

Aufschittungen von weniger als 1,00 m und Abgrabungen von
weniger als 0,5 m ausgehend vom natirlichen Geliandeverlauf
sind zulassig. Keine Beschrankung unterliegen die zum
StraBenbau notwendigen Geldandeveranderungen.

3. HINWEISE
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Die im Lageplan eingetragenen Hohen beziehen sich auf das
neue System.

Mallnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den
Untergrund mit Grundwasserfreilegungen zu rechnen ist, sind
der unteren Wasserbehorde (Landratsamt Rems-Murr-Kreis)
rechtzeitig vor Ausflihrung anzuzeigen.

Wird im Zuge der BaumaRnahmen unerwartet Grundwasser
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur ErschlieRung
gefuhrt haben, unverzuglich einzustellen und das
Landratsamt als technische Fachbehorde zu benachrichtigen.

Jede Grundwasserhaltung im Zuge einer BaumaBnahme bedarf
unabhangig von der Menge und Dauer der behordlichen
Zustimmung. Das Einlegen von Dranagen zur dauerhaften
Grundwasserableitung nach Abschluf der Bauarbeiten ist
nicht zuldssig.

Beim Vollzug der Planung koénnen bisher unbekannte Funde
entdeckt werden. Diese sind unverzlglich einer
Denkmalschutzbehorde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der
Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten
Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu
belassen, sofern nicht die Denkmalschutzbehorde oder das
Landesdenkmalamt mit einer Verkurzung der Frist
einverstanden ist (§ 20 DSchG)

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG
wird hingewiesen.

In den Bauzeichnungen zum Bauantrag sind Material und
Farbgebung der Aullenwande (Fassadengestaltung) anzugeben.
(§ 3(6) BauVorlVO)

Regelung zum Schutz des Bodens:

Wiederverwertung von Erdaushub

Unbelasteter verwertbarer Erdaushub ist einer
Wiederverwertung zuzufihren. Eine Deponierung ist nur in
Ausnahmefallen zulassig.

Zu Beginn der Baumalnahmen ist der hochwertige Oberboden
(humoser Boden) abzuschieben. Er ist vom ubrigen Erdaushub
bis zu weiteren Verwertung getrennt zu lagern.

Erdaushub unterschiedlicher Eignung ist separat in Lagen
auszubauen , ggf. getrennt zu lagern und spezifisch zu
verwerten.

Fur den Umgang mit Boden, die zu Rekultivierungszwecken
vorgesehen sind, insbesondere fiur deren Lagerung und
Einbringung, gelten die Vorgaben des Hefts 10, Luft-Boden-
Abfall des Ministeriums fir Umwelt, Baden-Wirttemberg.

Freiflache

Bereiche spaterer Freiflachen sind nach Moglichkeit vom
Baubetrieb freizuhalten. Dort durfen notwendige Erdarbeiten
(z.B. Abschieben des Oberbodens, Bodenauftrag) nur mit
Kettenfahrzeugen (zul. Bodenpressung < 4 N/cm<) ausgefiihrt
werden.

Bodenbelastungen

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, daR betriebsbedingte
unvermeidliche Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf
das engere Baufeld beschrankt bleiben. Sie sind am Ende der
Bauarbeiten zu beseitigen.

Baustoffe, Bauabfalle und Betriebsstoffe sind so zu lagern,
dal Stoffeintrage bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial
auszuschlieBen sind.

Werden im Zuge der Bauarbeiten wider Erwarten stoffliche
Bodenbelastungen angetroffen, sind unverziglich das
Landratsamt Rems-Murr-Kreis und das Amt fir
Wasserwirtschaft und Bodenschutz Besigheim zu
benachrichtigen.

Unbrauchbare und / oder belastete Boden sind von
verwertbarem Erdaushub zu trennen und einer Aufbereitung
oder einer geordneten Entsorgung zuzufihren.

3.6 Der Eigentiimer hat das Anbringen von :

- Haltevorrichtungen und Leitungen fir Beleuchtungskorper
der StraRenbeleuchtung einschlieBlich der
Beleuchtungskorper und des Zubehors und

- Kennzeichen und Hinweisschilder fur
ErschlieRungsanlagen auf seinem Grundstuck zu dulden.
§ 126(1) BauGB.

3.7 Fassaden ohne Fensteroffnungen mit mehr als 10 gm Flache
sollten je laufenden 5 m mit einer kletternden oder
rankenden Pflanze gemal Artenliste begrunt werden.
Kletternde oder rankende Pflanzen flr Fassadenbegrinung:

Ohne Rankhilfe:

Hedera helix Efeu
Hydreangea petiolaris Kletterhortensie
Parthenossius quinquefolia "Engelmannii” Wilder Wein
Parthenossius tricuspidata "Veitchii" Wilder Wein

Mit Rankhilfe:
Actinidia arguta
Aristolochia macrophylla

Strahlengriffel
Pfeifenwinde

Clematis spec. Waldrebe
Lonicera spec. GeiBblatt
Parthenocissus quiquefolia Wilder Wein
Polygonum aubertii Knoterich
Wisteria sinensis Blauregen

Kletterrosen

3.8 Es wird empfohlen auffallendes Oberflachenwasser der
Dachflachen mittels Zisternen zu sammeln und zur
Grundstucksbewdsserung zu verwenden. Hierfur gewahrt die
Gemeinde Auenwald im Rahmen des laufenden
Forderprogramms Zuschusse.

AUSFERTIGUNGS- UND VERFAHRENSVERMERKE

AufstellungsbeschluR durch Gemeinderat(§ 2(1) BauGB) vom {Zhéi’é, C_}’Z
Offentliche Bekanntmachung des Aufstellungs-

beschlusses (§ 2(1) BauGB) vom RS
Burgerbeteiligung (§ 3(1) BauGB) 3
Offentliche Bekanntmachung am S 93
Erorterungstermin am e

Beteiligung Trdger offentliche Belange vom X.0G. bis 2o ot B
Offentliche Auslegung (§ 3(2) BauGB)

AuslegungsbeschluR am ST A R
Offentliche Bekanntmachung der Auslegung am

Auslegung vom Z5- 4 bis 2? V8. 2%
Benachrichtigung der Trager offentlicher
Belange (§ 3(2) BauGB)

BeschluR lber die eingegangenen Bedenken

am 0/‘/‘2- (h,;

und Anregungen (§ 3(2) BauGB) am Eior s G
Ergebnismitteilung (§ 3(2) BauGB) am durch
Als Satzung beschlossen (§ 10 BauGB) am ©03. 03 94

Es wird bestatigt, dalR der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe und Text mit den hierzu
ergangenen Beschlissen des Gemeinderats Ubereinstimmt und daR
die fur die Rechtswirksamkeit maRgebenden Verfahrensvorschriften
beachtet wurden.
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Auenwald, den 2 £. <4 7
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urgermeister)

A N
Anzeigeverfahren (§ 11(3) BauGB) durchgefiihrt beim ’”—'a’—"~/'~{ ot 77 /4'/7'//
und bestatigt mit Verfigung vom »7 o4 G¢ Nr. beor3 - /aemccalid
Durchfuhrung des Anzeigeverfahrens
bekanntgemacht (§ 12 BauGB)

in Kraft getreten (§ 12 BauGB) am 72 pg ¢

am 29 04 S & durch ST tas btk

&

Rems-Murr-Kreis

Gemeinde Auenwald
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